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Terminal PNC380 Poc - PTT over Cellular

Natychmiastowa komunikacja 
Nieograniczone mozliwosci

• Ustugi PTT realizowane za posrednictwem sieci 2G, 3G, 4G lub Wi-Fi
• Rozmowy gtosowe i wideo dla uzyskania wyzszej wydajnosci 

i skuteczniejszej wspotpracy
• Lokalizacja GPS/GLONASS/BDS/AGPS
• Stopien ochrony IP67 umozliwia prac^ w trudnych warunkach.
• Dedykowany przycisk alarmowy dla zwi^kszenia bezpieczenstwa 

cztonkow personelu

www.hytera.com

http://www.hytera.com


Informacje ogolne

Komunikacja push-to-talk (PTT) od dziesi^cioleci cieszy si§ w branzy opinig skutecznego i niezawodnego rozwigzania. Niemniej dynamiczny rozwoj 
szerokopasmowych sieci mobilnych sprawia, ze aktualni uzytkownicy rozwigzan PTT coraz czgsciej wymagajg mozliwosci korzystania z uslug 
multimedialnych obejmujgcych przesylanie duzych ilosci danych, takich jak obrazy i materialy wideo, ktorych nie obslugujg wgskopasmowe systemy 
radiowe. Wykorzystujgc dobrze rozwinigte sieci szerokopasmowe, rozwigzanie PoC firmy Hytera oferuje mozliwosc realizacji komunikacji glosowej PTT 
oraz przesylania duzych ilosci danych na terenie calego kraju bez koniecznosci dodatkowych inwestycji w elementy infrastruktury bezprzewodowej.

Terminal PNC380 PoC firmy Hytera Igczy w sobie funkcjg natychmiastowej komunikacji i obslugg aplikacji multimedialnych. Wykorzystujgc sieci 2G, 3G, 
4G oraz Wi-Fi, urzgdzenie oferuje mozliwosc korzystania z szerokiej gamy multimedialnych uslug danych, w tym z transmisji wideo 4G, wspoldzielenia 
lokalizacji oraz wiadomosci SMS. Poniewaz, podobnie jak tradycyjne radiotelefony, model PNC380 ma duzy przycisk PTT, urzgdzenie oferuje 
natychmiastowg komunikacji glosowg dla polgczen indywidualnych i grupowych. Ponadto urzgdzenie oferuje glosny i czysty dzwigk, dedykowany 
przycisk alarmowy i akumulator 4.000 mAh, ktora wytrzymuje caly dzien. Wytrzymala i niezawodna konstrukcja sprawia, ze jest to idealne urzgdzenie 
dla szerokiej gamy zastosowan: sluzb miejskich, pracownikow ochrony mienia, logistyki, obslugi imprez masowych, obslugi parkow przemyslowych, 
pracownikow lotnisk itp.

Przycisk alarmowy-

Przycisk
programowalny

Duzy _
przycisk PTT

Pelna klawiatura

Gtosnik

Wejscie audio jack 35 mm

Latarka

Akumulator 4000 mAh

Aparat 5 Mpx

Zatrzask

- Port micro USB



Najwazniejsze informacje

Utrzymuj tqcznosc, bqdz na biezqco
Wykorzystujqc pokrycie zasi^giem sieci 2G, 3G, 4G oraz sieci 
Wi-Fi roznych operatorow, terminal PNC380 oferuje 
nieprzerwanqtqcznosc naterenie catego kraju. Umozliwia 
natychmiastowe nawiqzanietqcznosci zjednym lub kilkoma 
rozmowcami przy wykorzystaniu przycisku PTT oraz 
wykonywanie potqczen telefonicznych dzi^ki dost^pnosci 
petnej klawiatury.

Transmisja wideo 4G w czasie rzeczywistym
Dzi^ki aparatowi 5 Mpx radiotelefon umozliwia przesytanie 
materiatow wideo z miejsca zdarzenia do dyspozytora lub 
przetozonego w czasie rzeczywistym za posrednictwem sieci 
4G, co przektada sic na lepszq swiadomosc sytuacyjnq oraz 
usprawnia proces podejmowania decyzji.

Akumulator 4000 mAh — wytrzymuje caty dzien
Litowo-jonowy akumulator o pojemnosci 4000 mAh 
zapewnia mozliwosc wykonywania potqczen gtosowych oraz 
pracy w trybie czuwania przez 24 godziny przy cyklu pracy 
5-5-90, a takze mozliwosc tadowania przez port micro USB.

Poprawiona ergonomiczna konstrukcja
Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja w potqczeniu 
z celowym umiejscowieniem przyciskow na bocznej kraw^dzi 
urzqdzenia umozliwia tatwq i wygodnq obstugc jednq r^kq. 
Antyposlizgowa faktura obudowy utatwia pewny chwyt nawet 
w warunkach duzej wilgotnosci.

System lokalizacji
Model PNC380 umozliwia lokalizacji przy wspolnym 
wykorzystaniu systemow GPS, GLONASS oraz BDS 
w potqczeniu z technologic AGPS.

Gtosny i wyrazny dzwi^k
Dzi^ki zastosowaniu technologii redukcji szumow 
wykorzystujqcej podwojny mikrofon, urzqdzenie zawsze 
wychwyci pozqdany gtos z gtosnego tta. Zaawansowane 
rozwiqzania z zakresu akustyki znaczqco poprawiajq gtosnosc 
i wyrazistosc dzwicku.

Zgodnosc z IP67 i MIL-STD-810G
Stopien ochrony IP67 oznacza, ze urzqdzenie jest w petni 
zabezpieczone przed pytem i moze zostac zanurzone w wodzie 
na gtibokosc dolm przez 30 minut. Ponadto spetnia ono 
wymogi normy MIL-STD-810G w zakresie odpornosci na 
upadek z wysokosci 1,5 m.

Dedykowany przycisk alarmowy
Pomaranczowy przycisk alarmowy umieszczony na gornej 
kraw^dzi radiotelefonu utatwia wystanie potqczenia 
alarmowego do dyspozytora lub przetozonego w razie nagtego 
zdarzenia.

Rozwiqzania PoC
Hytera oferuje kompleksowe rozwiqzanie PoC obejmujqce radiotelefony PoC, aplikacje mobilne, a takze platformy dyspozytorskie i zarzqdzajqce. 
Rozwiqzanie to oferuje wszechstronne ustugi, w tym natychmiastowe potqczenia gtosowe indywidualne i grupowe, petnodupleksowe rozmowy 
gtosowe i wideorozmowy, dyspozycje na podstawie mapy i wiadomosci SMS za posrednictwem sieci publicznych. Wtasciwe rozwiqzanie dla 
szerokiego wachlarza scenariuszy, niski koszt, wysoki stopien bezpieczenstwa, tatwa instalacja orazjeszcze wi^ksza niezawodnosc.
Dzi^ki standardowym interfejsom programowania aplikacji radiotelefon PoC firmy Hytera umozliwia korzystanie z aplikacji i platform firm 
zewnctrznych.

firmy Hytera PNC380

dyspozytorski PNC380



Scenariusze zastosowania

Zarz^dzanie miastem
Dzi^ki platformie zarzgdzania PoC urzgdzenie PNC380 
utatwia funkcjonariuszom pracujgcym w terenie uzyskiwanie 
tgcznosci z centrum dowodzenia w celu uzyskania szybkiej 
odpowiedzi w razie wystgpienia zdarzenia.

Ochrona mienia
Wbudowany w urzgdzenie PNC380 aparat HD umozliwia 
rejestracj^ i wysytanie zdj^c oraz materiatow wideo 
z patrolu.

Logistyka
Dzi^ki obstudze funkcji lokalizacji za posrednictwem systemu 
GPS/GLONASS/BDS/AGPS urzgdzenie PNC380 jest w stanie 
przesytac informacje o swoim potozeniu do biura monitorujgcego 
w celu utatwienia sledzenia lokalizacji i przemieszczania si$ 
towarow.

Lotniska
Zastosowanie technologii redukcji szumow wykorzystujgcej 
podwojny mikrofon pozwala wyeliminowac hatas z tta oraz 
uzyskac gtosny i wyrazny dzwi^k w hatasliwym srodowisku, takim 
jak lotnisko.

Imprezy masowe
Urzgdzenie PNC380 umozliwia tgcznosc dtugodystansowg 
pomi^dzy rozproszonymi uzytkownikami i grupami uzytkownikow 
za posrednictwem sieci 2G/3G/4G/Wi-Fi, zapewniajgc 
skutecznosc wspotpracy i mozliwosc szybkiego uzyskiwania 
odpowiedzi.

Parki przemystowe
Urzgdzenie PNC380 wykorzystuje rozbudowane sieci publiczne 
w celu zapewnienia natychmiastowej komunikacji gtosowej oraz 
natychmiastowego przesytu danych bez koniecznosci budowa 
nowej, dedykowanej sieci prywatnej.



Dane techniczne
Informacje ogolne

Model PNC380 Basic PNC380 Advanced

Cz^stotliwosc

Azja, Europa, Bliski Wschod i Afryka (B8): GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BCO WCDMA: B1/B3/B5/B8 

TD-SCDMA: B34/B39 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41

FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B27/B28

Przekqtna wyswietlacza 2 cale

Rozdzielczosc wyswietlacza 320x240

Klawiatura Petna

Wymiary (wys. x szer. x gt.) 145,1 mmx60mmx26,1 mm

Waga 208 g (z akumulatorem i antenq)

Stopien ochrony IP67

Odpornosc na upadek 1,2 m

RAM 512 MB 1 GB

ROM 4 GB 8 GB

Pami^c rozszerzona Karta Micro SD/TF: maks. 32 GB

Akumulator 4.000 mAh, czas pracy na akumulatorze > 24h (cykl pracy 5-5-90), wymienna

Napi^cie robocze akumulatora

Tryb tadowania
3,85 V

_____________Micro USB2.0(5V/l,4 A)_________ ____________ Micro USB 2.0 (5 V/2 A)___________

Dane

Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz

BT BT4,1

NFC / Obstugiwana

System lokalizacji GPS/GLONASS/BDS/AGPS

Audio, wideo i obrazy

Aparat / Aparat tylny 5Mpx

Lampa btyskowa / Obstugiwana

Nagrywanie wideo / 720 p (1280x720) 30 kl./s

Format plikow wideo MPEG-4 (.mp4), 3GPP (.3gp)

Format kodowania wideo VP8, H.264 (BP/MP/HP), MPEG-4 (SP/ASP), H.263 (HEVC), H.265 (MP)

Format plikow obrazow JEPG (.jpg), PNG (.png)

Format plikow audio MPEG (.m4a), 3GpP (.3gp)

Certyfikaty

Certyfikaty CE/FCC/MIL-STD-810 GCertyfikaty
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