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    			NB800 | Przemysłowy router LTE

3G/4G, RS232/485, I/O, USB, CAN, WLAN, BLE.

Wbudowany serwer OpenVPN. Programowanie SDK oraz Linux LXC
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    			NB800 | Przemysłowy router 3G/4G

Uniwersalne urządzenie z obsługą WLAN, BLE, CAN i COM. Wbudowany serwer VPN

 


    	

  	








        
  	
		
  		
  		
		    		

      	
      	
  
          
    
[image: ]

  

      	
      	
    	
  		
  	    	
    			NB800 | Przemysłowy router IIoT

LTE, 1xETH, DI/DO, RS232/485. Programowanie SDK, kontenery LXC

Wbudowany serwer OpenVPN, IP Sec, L2TP, GRE
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            NB800 | Przemysłowy router LTE M2M/IoT

      
  
      NB800 to router LTE/WWAN klasy przemysłowej, adresowany dla szybko rozwijającego się Internetu Rzeczy - IoT. Router zapewnia dostęp do wszystkich kluczowych technologii i aplikacji w sieci Internet. NB800 pozwala także na zdalny dostęp do stron intranetowych oraz odległych urządzeń (zdalny serwis), które mogą być podłączone za pomocą wydajnego zestawu protokołów VPN (OpenVPN i IPsec) z siecią wewnętrzną WAN/LAN.

Zintegrowany modem wspiera technologię LTE/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS dzięki czemu zapewnia stabilną łączność WWAN. Porty Ethernet i USB otwierają szerokie możliwości integracji wszelkich czujników i łatwego podłączenia ich do sieci. Opcjonalne (izolowane galwanicznie) moduły rozszerzeń - 2xCAN, I/O, RS232/485 - pozwalają dopasować NB800 do konkretnej aplikacji i śledzić zmiany lub procesy technologiczne. Wielozakresowy odbiornik GNSS obsługuje satelity systemów BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS/QZSS.

Mocną stroną urządzenia jest wytrzymała aluminiowa obudowa przystosowana do montażu ściennego oraz szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do 70°C, co otwiera szerokie spektrum zastosowań. NB800 jest odporny na obciążenia mechaniczne i termiczne.

Oprogramowanie routera oparte jest na sprawdzonych komponentach. Urządzenie bazuje na wbudowanym systemie operacyjnym Linux, dzięki czemu wspiera szeroki zakres protokołów komunikacyjnych jak i routingu: VLAN, Mobile IP, OSPF, BGP i RSTP.

NB800 umożliwia uruchamianie własnych aplikacji w kontenerze LXC. Z kolei SDK to doskonałe narzędzie dla programistów, służące do szybkiego wdrażania wszelkiego rodzaju aplikacji za pomocą prostych skryptów. Przetwarzanie danych można wykonać bezpośrednio na routerze, oszczędzając w ten sposób dodatkowy IPC (4GB pamięci wewnętrznej). Pozostałe funkcje pozwalają na zarządzenie połączeniami z siecią komórkową (Link Manager), Quality of Service (QoS) dla efektywnej wymiany danych, powiadomienia E-mail i SMS do wysyłania alarmów, serwer WWW do zarządzania urządzeniem oraz poświadczenia RADIUS.
  
  
  







        
  
  
                  
                








  
    Zdjęcia  


  
    



            Zdjęcia

      
  
  
	
          

      
  
  

[image: ]


      
  
  
        
	
          

      
  
  

[image: ]


      
  
  
        
	
          

      
  
  

[image: ]


      
  
  
        
	
          

      
  
  

[image: ]


      
  
  
        


  




    

  






  
    Dostępne wersje  


  
    
              	Model	Opis	Kod zamówienia
	NB800	WLAN +BT/BLE +USB	NB800-WWtSu
	UMTS +USB	NB800-USu
	LTE +MultiGNSS +USB	NB800-LSu-G
	LTE +RS232/485 +I/O +MultiGNSS +USB	NB800-LScSu-G
	LTE +WLAN +BT/BLE +MultiGNSS +USB	NB800-LWWtSu-G
	LTE +WLAN +BT/BLE +RS232/485 +I/O +USB	NB800-LWWtScSu
	LTE +WLAN +BT/BLE +RS232/485 +I/O +GNSS +USB	NB800-LWWtScSu-G
	LTE +WLAN +BT/BLE +USB +2xCAN	NB800-LWWtSu2C
	LTE +WLAN +BT/BLE +USB +2xCAN passive +GNSS	NB800-LWWtSu2Cm-G
	NB800 E-Mark	LTE +WALN +BLE +2xCAN +USB + certyfikat E1	NB800-E-Mark
	Opcja	Licencja LXC	-Lic-Vi
	Licencja Server	-Lic-S
	Rozszerzenie gwarancji	Rozszerzony okres gwarancji do 3 lat	-WE-1
	Rozszerzony okres gwarancji do 4 lat	-WE-2
	Rozszerzony okres gwarancji do 5 lat	-WE-3


 
      
      
          

  






  
    Rozszerzenia funkcjonalne  


  
    
              Licencja Key Server zwiększa fukncjonalność zgodnie z poniższą tabelą.

	Feature	Standard	Server license
	DHCP reservations	10	35
	Local host names	10	35
	NAPT rules	20	35
	Firewall rules	20	35
	Firewall address groups	10	15
	OpenVPN clients	10	25
	Static routes	10	30
	Mobile IP	-	✔
	DynDNS server	-	✔


Licencja Key Virtualization umożliwia uruchamianie aplikacji własnych w kontenerze LXC (LXC Virtualization).
      
      
          

  






  
    Specyfikacja techniczna  


  
    
              	
Wersja UMTS

	
1 Multimode UMTS and GSM module

3G - UMTS/HSPA: B8(900MHz), B1(2100 MHz)

2G - GSM/GPRS/EDGE: B5(850 MHz), B8(900 MHz), B3(1800 MHz), B2(1900 MHz)

Data rate: max. 21.6 Mbps downlink / 5.76 Mbps uplink (HSPA+)

1 SMA antenna connector

1 Micro SIM (3FF) ETSI TS 102 221 V9.0.0, Mini-UICC


	
Wersja LTE

	
1 Multimode LTE, UMTS and GSM module

4G - LTE/FDD Bands: B1(2100 MHz), B2(1900 MHz), B3(1800 MHz), B4(AWS), B5(850 MHz), B7(2600 MHz), B8(900 MHz), B20(800 MHz)

3G - UMTS/DC-HSPA+: B1(2100 MHz), B2(1900 MHz), B5(850 MHz), B8(900 MHz)

2G - GSM/GPRS/EDGE: B5(850 MHz), B8(900 MHz), B3(1800 MHz), B2(1900 MHz)

Data rates: max. 150 Mbps downlink / 50 Mbps uplink (Bandwidth 20M CAT4)

2 SMA antenna connectors supporting 2x2MIMO or standard antennas 
 
 1 Micro SIM (3FF) ETSI TS 102 221 V9.0.0, Mini-UICC


	
Ethernet

	
1 Ethernet port, 10/100 Mbps, auto MDIX - Connector type: RJ45


	
USB

	
USB 2.0 Host Port, USB A connector type


	
Shields (Optional)

	
COM/IO shield:

Protocols: RS-232 (RXD, TXD) or RS-485 (D+, D-) configurable

Bit Rates: up to 1Mbps; RS-485 bus termination: 120R (configurable)

1 DI: level 0 (0-3VDC), level 1 (9-36VDC), isolation: 1500VAC

1 DO: 0-36VDC/1A; isolation: 1500VAC

-- or --

2xCAN shield:

Bit rates: up to 1Mbps; bus termination: 120Ohms (configurable)

--

Extension connector: 6 pin terminal block, 3.5 mm pitch


	
Storage

	
4GB internal


	
Power

	
Nominal Input Voltages: 12VDC (+/-20%), 24VDC (+/-20%)

Average power consumption: 5W

Connector type: 2 pin terminal block, 3.5 mm pitch


	
Environment

	
Operational temperature: -40 °C to +70 °C; Storage temperature: -40 °C to +85°C

Ingress Protection Rating: IP40


	
MTBF

	
>440.000h depending on model


	
Dimensions, weight

	
Width 85/111mm x height 32mm x depth 110mm, ca. 250g


	
Compliance

	
CE according to 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 1907/2006/

EC (REACH)

FCC according to 47 CFR, Part 15B


	
Standards

	
EN 62368-1, EN 62311, EN 55024, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301 489-24, EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13




 
      
      
          

  






  
    Gwarancja  


  
    
              Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Okres ochrony można opcjonalnie rozszerzyć do trzech, czterech lub pięciu lat. Dodatkowy okres ochronny można nabyć wyłącznie w dniu zakupu.
      
      
          

  






  
    NB800 Wiki  


  
    
              Na stronie producenta pod adresem http://wiki.netmodule.com znajdą Państwo wszelkie informacje na temat urządzenia, programowania, przykładowe skrypty SDK, aktualne oprogramowanie oraz wiele innych przydatnych informacji.
      
      
          

  






  
    Pliki do pobrania  


  
    



            Pliki do pobrania

      
  
  	
        NB800 - Instrukcja obsługi (j.ang) (4.7 MiB)
      
	
        NB800 Karta katalogowa (j.ang) (400.5 KiB)
      
	
        NB800 LTE - model 3D (STEP) (1.7 MiB)
      
	
        NB800 LTE - model 3D (6.4 MiB)
      
	
        NB800 - Outline drawing (279.2 KiB)
      
	
        NB800 LTE/WiFi - Outline drawing (286.8 KiB)
      







    

  




  




	


    


            #dla deweloperów

      
  
      Linux OS Dokumentacja OEM Linux
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            Kontakt

      
  
      AKM Sp. z o. o.
ul. Wilczak 14A
61-623 Poznań

61 827 30 90

 Napisz do nas
  
  
  






            Polecamy

      
  
      b2b.karcz.eu

orange-m2m.pl

www.EarPRO.pl

www.ripex.pl
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Publikacje (Atom)

Realizacje (Atom)
  
  
  






            Social media

      
  
      Facebook

YouTube
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