
 

RipEX jeszcze szybszy!
  

Z przyjemnością informujemy, że firma RACOM wydała nową wersję
oprogramowania wewnętrznego dla radio routerów RipEX

Najważniejsze zmiany to:

166 kbps  / 50kHz

Szerokość kanału 50kHz jest już dostępna! Wymaga zmiany pozwolenia ale umożliwia maksymalny
transfer danych z prędkością 166kbps. Funkcjonalność jest dostępna dla urządzeń o wersji sprzętowej
powyżej 1.1.90.0 lub 1.2.50.0. Modele bez obsługi odstępu międzynakałowego 50kHz są w ciągłej
produkcji dlatego prosimy zwracać uwagę na wersję sprzętową przy składaniu zamówień. 

WiFi

Do portu USB można podłączyć kartę/klucz WiFi. Opcja służy do zarządzania urządzeniem. Dzięki temu
nie trzeba otwierać szafy. Wystarczy podejść laptopem, tabletem lub smartfonem do obiektu, aby uzyskać
dostęp do panelu administracyjnego.

Pozostałe rozszerzenia:

Firewall

Dodano warstwę 2  (filtrowanie adresów MAC) do istniejącej warstwy trzeciej.

Poprawiono protokół radiowy

Dodano zaawansowane ustawienia w celu polepszenia transmisji danych w kanale radiowym

Optymizacja

Nowy rodzaj kompresji dla strumieniowania danych. Jest to efektywne rozwiązanie dla dużej liczby
pakietów danych, które są przekazywane do jednostki centralnej za pomocą repetera.

Opis pozostałych zmian w załączonym pliku PDF. Karta produktu.

https://www.karcz.eu/produkty/radiomodemy-ip/ripex.html
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