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      Racom MiDGE Gen.3
  
  
      M!DGE-3 to router WAN/WWAN, zaprojektowany do pracy w przemysłowych systemach SCADA o znaczeniu krytycznym, jak energetyka, wodociągi, paliwa i gaz. Sprawdzi się również w wielu aplikacjach, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność, jak terminale POS, sieć ATM i ochrona.

Trzecia generacja M!DGE dostosowana jest do rosnących wymagań użytkowników. Router wyposażono w 4 niezależne porty ETH 10/100/1000Mbps, port ETH SFP, złącze zasilania zintegrowane z sygnalizacją (SI, AI, AO), pełny port RS232/485, 3 WE/WY cyfrowe oraz port USB. Funkcjonalność urządzenia można zwiększyć poprzez karty rozszerzeń (dodatkowy moduł LTE, odbiornik GNSS, karta dodatkowych portów RS232) oraz klucze licencyjne. Oprogramowanie systemowe, jest w pełni zgodne z radiomodemami RipEX2. MiDGE-3 włączony do sieci RIPEX2, umożliwia zdalne zarządzanie siecią radiową RIPEX poprzez funkcję Remote Access. Router wyposażony jest w konwerter wszystkich popularnych protokołów komunikacyjnych, włącznie z SAIA S-Bus oraz przystosowany do pracy w instalacjach fotowoltaicznych. MiDGE3 pozwala na włącznie do sieci TCP/IP urządzeń, w których nie można określić bramy (gateway).

MiDGE3 spełnia wymagania Dyrektywy NIS2. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury.
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            Prezentacja

      
  
  
                  
                    Prezentacja Racom MiDGE3
      








            Skrócona specyfikacja

      
  
      	 	M!DGE3	M!DGE2
	Zakres częstotliwości	Globalny 
(Cinterion PLS83-W) / 4G (5G NSA)	3 modele: EU, Azja, Ameryka
	CPU	800 MHz Dual Core	600 MHz Single Core
	Ethernet	4x 1 Gb/s	4x 100 Mb/s
	SFP	Tak	Nie
	Port COM	1x RS232 (5 pin) / RS485	1x RS232 (3 pin)
	Serwer terminali	5	2
	Wejścia / wyjścia	3x DI, 3x DO, 1x DiffDI	1x DI, 1x DO
	Routing dynamiczny	OSPF, BGP, Babel	OSPF, BGP
	Responsywny panel Web	Tak	Nie
	Zarządzanie przez Wifi	Tak	Nie
	EN 61850-3	Tak	Nie
	SDK	Na chwilę obecną, dostępne tylko API	Tak
	LXC	Nie	Tak

  
  
  






            Zdjęcia pruduktu
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            Dokumentacja

      
  
  	
        MiDGE-3 | Karta katalogowa (1.7 MiB)
      
	
        MiDGE-3 | Przegląd produktów z rodziny MIDGE (1.4 MiB)
      
	
        MiDGE-3 | Instrukcja użytkownika (17.8 MiB)
      
	
        MiDGE-3 | Deklaracja zgodności EU (DoC) (105.7 KiB)
      









        
  
      Więcej materiałów do pobrania, dostępne jest na stronie producenta. 
  
  
  






        
  
      Zobacz demo panelu zarządzania 
user: admin / pass: admin
  
  
  




  




	


    



      Zapytanie ofertowe

  
  
    
              
        
                          

    
    
  




    
    
  




    
    
  




    
    
  




    
    
  




  Konfiguracja podstawowa:

Proszę wybrać modem podstawowy i opcjonalnie kartę rozszerzeń mPCI. Jest to konfiguracja fabryczna, której nie można modyfikować w późniejszym okresie. Dopuszczony jest wariant bez modemu podstawowego LTE, tylko z kartą rozszerzeń, np. kiedy potrzebny jest router do obsługi LTE450. 




        
              MAIN - modem podstawowy (montaż SMT)          
  
    
  
  W - zintegrowany moduł LTE Cat.4 / 5G NSA
N - brak modemu - router WAN






        
              EXP - karta rozszerzeń mPCI          
  
    
  
  N - brak rozszerzeń
W - dodatkowy modem LTE (2G/3G/4G)
M - dodatkowy modem LTE Cat M1/NB1/NB2 + LTE450
O - dodatkowy modem LTE Cat M1/NB1/NB2
G - moduł GPS (GNSS)
C - rozszerzenie COM - dwa dodatkowe porty RS232






        
              SW Keys - rozszerzenie funkcjonalne          
  
    
  
  bez rozszrezeń
Klucz SFP (włącza fizyczny interfejs SFP)






    
    
  




    
        Wyślij
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        Szukaj
  

    

  





                

              
                      
                                
        

      
      
                        
            
              

	

            Kontakt

      
  
      AKM Sp. z o. o.
ul. Wilczak 14A
61-623 Poznań

61 827 30 90

 Napisz do nas
  
  
  






            Polecamy

      
  
      b2b.karcz.eu

orange-m2m.pl

www.EarPRO.pl

www.ripex.pl
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Realizacje (Atom)
  
  
  






            Social media

      
  
      Facebook

YouTube
  
  
  






        
  
      © KARCZ / AKM  2024. Strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację.
  
  
  



  


            

          
              
    


        




















