VEOLIA | Modernizacja sieci radiowe}

Firma Veolia Energia w Poznaniu w ramach modernizacji infrastruktury
telemtrycznej, wymienila aktywne urzadzenia sieci radiowej LMR na
nowoczesne radiomodemy RipEX firmy RACOM. Nowe urzadzenia
zapewniaja pelna swobode w doborze urzadzen koncowych dla stacji
kontrolno-pomiarowych oraz sa transparentne dla systemu IT.

W nowej sieci pracuja 34 radiomodemy w tym, jedna stacja bazowa i dwie retransmisyjne. W celu
zabezpieczenia tacznosci dla waznych obiektéw, wykorzystano réwniez trasy zapasowe, czyli mozliwos¢é
transmisji za poSrednictwem stacji sasiednich oraz mediéw publicznych (UMTS/LTE). Dzigki temu w
zaleznoSci od panujacych warunkéw propagacyjnych, urzadzenia moga wybra¢ najkorzystniejsza lub
alternatywnga drogg dla przesytu danych.

Aktualnie sie¢ radiowa RipEX obstuguje protokét komunikacyjnych S-BUS za poSrednictwem portéw


https://www.karcz.eu/ripex.html

RS232. Nowa infrastruktura jest w pelni przygotowana do obstugi urzadzen IP, rownolegle z transmisja
szeregowa. Kolejnym atutem migracji do RipEX jest mozliwo$¢ zastosowania urzadzen koricowych,
korzystajacych ze standardu komunikacyjnego TCP/IEC104. Szybka komunikacj¢ dla IEC104 zapewnia
protok6t BASE Driven, ktéry oferuje ponad 90% pasma radiowego dla danych uzytkownika, a przede
wszystkim umozliwia jednoczesng prace wszystkich urzadzen w sieci!

Zakres ustug wykonanych dla inwestora:

Projekt sieci radiowej RipEX

Wizualizacja zasiggéw

® Programowanie radiomodeméw

Testy tacznosci

Budowa stacji bazowej oraz retransmisyjnej
Analiza zasiggdw i ustalenie tras zapasowych

Link from SCADA to SPK13
Path length: 5.1 (km)
Design Frequency: 448 858 (V)

Channel Frequency,
448,858 (V) -448.858 (V)

SCADA:
Antenna Height: 50.0 (m)
Antenna code: cacd
Antenna model: CAC4
Radio code: ripex
Radio model: RigEX 430 (432-464 MHz)
B R Level -90.80

SPK13

Antenna Height: 3.0'(m)

Antenna code: cao

Antenna model: CAO

Radio code: ripex

Radio model: RipEX 450 (432-464 MHz)
RX Level: -90.80
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W nowej, w petni cyfrowej, sieci radiowej RiPEX wykorzystano modulacje QAM. W zaleznosci od
warunkéw propagacyjnych, radiomodemy pracuja z predkoscig transmisji danych od 20.83kbps do
41kbps w kanale o szerokosci 12.5kHz. Jest to jeden z wielu korzystnych aspektéw migracji do RipEX.
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Poprzednie urzadzenia wykorzystywaly kanat o szerokoSci 25kHz 1 az 4 stacje retransmisyjne.

Inwestycja zostala zakonczona na wiosne 2018 roku. Sieci radiowa zlokalizowana jest na terenie
miasta Poznan.
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Niniejsza publikacja bedzie rozwijana. Sie¢ radiowa w miescie, a zwtaszcza dla obiektow znajdujqcych sie
glownie pod ziemiq, to duze wyzwanie oraz poligon doswiadczalny. Jezeli sq Paristwo zainteresowani
podobnym rozwiqzaniem, prosze o kontakt.
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